Opis produktu

Zastosowanie:

Citroen BERLINGO 2008-
Citroen BERLINGO 2018-
Opel COMBO 11l L1 2018
Peugeot PARTNER Il 2008-
Peugeot PARTNER L1 2018
Peugeot PARTNER L1 2018

Schemat konstrukgcji:

Dane aktualne na dzien: 11-10-2026 04:04

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-citroen-berlingo-swb-2008-p-13334.html

Hak holowniczy Citroen
BERLINGO SWB 2008-

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta
Producent

Homologacja

548 zt

Aktualnie niedostepny
C/029-1

C/029

HAK-POL IMIOLA

tak
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Nakvatka MI0, Nut
Podd. spra? 10,2

Washar
Podie okr. 830x F10.5x3 : Plain Washar)

Nakratka M10 ! Nut Snuba MI250-8.8 Bait
Pookl. sorg2 102 ! Spring Washer Pookl spra2. 12.2 ; Spiing Washar
Poakd okr. 30x @10.5x3 ; Plain Washer 0 F Poclkf. ok 13 Plain Washer

Nakratka M12 : Nut
Pockl spra2. 13.2 : Spring Washer
Pogki ol 13 . Plin Hagher

Sruba M12c50-8.8  Balf
Pogk! okr 13 Llain Washer,

Dane techniczne

Producent: Imiola

Numer katalogowy: C/029
System kuli haka: odkrecany

Sruba MI2S50.8.8 Boit
Pockd. ok 13 Plain Washer

Sruba MI2ed5.88 . Bolt
Podki. spre 12.2 ; Spring Washar
Pkl okr_13; Piain Washar

o

S
\Sruba MI2e70-8.8  Boit 8

Siuba M12x45-8.8; Bolf
Poikl. sprad 122 Spring Washer
Podkl. okr. 13 Plain Washar

Sruba M{X508.8; Boit
Poaki spra2 12.2 : Spving Washer
Podkl. akr. 13 Pfa:h'c[-r‘r“]gg.m

Maksymalna masa przyczepy: 1600 kg

Nacisk pionowy na kule: 70 kg

Sita D: 8.69 kN
Homologacja: E20

Instrukcja montazu: tak - zobacz tutaj

Demontaz zderzaka: tak
Podciecie zderzaka: nie

Orientacyjny czas montazu: 1.5 godziny

Waga haka: 18.6 kg
Gwarancja: 2 lata

O producencie

oL A

produkcji zaczepédw kulowych (hakéw holowniczych) do ponad 500 modeli samochodéw osobowych i dostawczych.
Wykonywane sa one z zastosowaniem najnowoczesniejszych technologii, tj. wycinarki laserowej i plazmowej oraz prasy

Firma IMIOLA HAK-POL zostata zatozona w 1991 r. Specjalizuje sie w
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krawedziowej sterowanych numerycznie CNC. Dla zapewnienia odpowiedniej powtoki malarskiej zaczepy czyszczone sg w
komorze srutowniczej, fosforanowane, a nastepnie malowane farbg proszkowa poliestrowg. Nasze produkty posiadajg
niezbedne homologacje €20 i E20 oraz certyfikat zgodnosci PIMOT. Posiada réwniez certyfikat biatoruski i ukrainski. W celu
uzyskania homologacji zaczepy kulowe badane s w laboratorium Przemystowego Instytutu Motoryzacji wg dyrektywy 94/20
WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 30 maja 1994 r. Laboratorium to jest instytucja upowazniong przez
Ministerstwo Infrastruktury do przeprowadzania badah homologacyjnych. Nasze wyroby sprzedajemy do 12 krajéw
europejskich. Cieszg sie one coraz wiekszym zainteresowaniem. W swojej ofercie posiadamy nie tylko haki z kula
odkrecana, ale réwniez z kula wypinana, ktéra cechuje sie bardzo tatwym i komfortowym demontazem, oraz tym, ze po jej
zdjeciu nie ma $ladu po zamontowanym haku. Kule wypinane sg produkowane przez Firme ACS Systems BV z siedzibg w
Holandii, ktéra jest najwiekszym niezaleznym dostawcg kul automatycznych w Europie. Jako$¢ wytwarzanych przez nich
produktéw pozwolita im by¢ Liderem na rynku co potwierdza Certyfikat ISO 9001.
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