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Hak holowniczy MERCEDES
GLK (X204) 2008-

Cena 1433 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy D41V-1

Kod producenta D41V

Kod EAN 5907668834976
Producent AUTO-HAK

Max. uciag [kgl 2100

System kuli wypinany pionowo
Homologacja tak

Opis produktu
Hak holowniczy MERCEDES GLK (X204), poza Sport Pakiet (od 10.2008)

Auto-Hak D41V to solidna, zaprojektowana przez najlepszych polskich inzynieréw konstrukcja z z najwyzszej klasy kulg
wypinang wertykalnie ACS z wygodnym pokrettem i zabezpieczeniem na zamek z kluczem. Idealnie nadaje sie do holowania
przyczep oraz transportu roweréw na bagazniku montowanym na kuli haka.

SCHEMAT KONSTRUKCJI HAKA HOLOWNICZEGO

Montaz haka odbywa sie zgodnie z zaleceniami producenta samochodu i wykorzystuje fabrycznie przygotowane
punkty i otwory montazowe. Szczegdétowy proces instalacji dla tego modelu mozna sprawdzi¢ w instrukcji montazu
dostepnej w formacie PDF. Hak posiada petng homologacje europejska, a jego maksymalne parametry uzytkowe to: 2100
kg uciggu oraz 80 kg nacisku pionowego.

DANE TECHNICZNE HAKA

Producent

AUTO-HAK

Numer katalogowy

D41V

Zastosowanie haka

MERCEDES GLK (X204), poza Sport Pakiet (od 10.2008)

System kuli haka
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najwyzszej klasy kula wypinana wertykalnie ACS (z wygodnym pokrettem i zamkiem na klucz)

Maksymalna masa przyczepy

2100 kg

Nacisk pionowy na kule

80 kg

Sita D

11,2 kN

Demontaz zderzaka

tak

Podciecie zderzaka

tak

Masa haka

22,2 kg

Homologacja europejska

€20%94/20*1328*00

Orientacyjny czas montazu

2h

Instrukcja montazu

POBIERZ TUTA]J

Wybierajgc hak holowniczy od AUTO-HAKA, wybierasz 100% polski produkt. AUTO-HAK to najwiekszy producent hakow
holowniczych w Polsce, ceniony na rynkach miedzynarodowych za jakos$¢, precyzje wykonania i niezawodnos¢. Decydujac
sie na ten model, wspierasz polskich konstruktoréw, krajowa produkcje i miejsca pracy. Dziekujemy, ze wybierasz hak
holowniczy wyprodukowany w naszej ojczyznie.
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Relacja z montazu

MONTAZ HAKA HOLOWNICZEGO MERCEDES GLK

W dzisiejszym opisie przedstawiamy wam montaz haka holowniczego Mercedes GLK oznaczony modelem

X204 pochodzacy z 2012 roku produkcji. Opisywany model jest jeszcze w wersji przedliftowej. Piszemy jeszcze, gdyz na
przetomie tego wtasnie roku nastgpity lekkie zmiany stylistyczne i powstata wersja poliftowa. Nasz bohater spod znaku
gwiazdy oznaczony jako GLK 220 CDI wyposazony zostat fabrycznie w silnik o pojemnosci 2143 cm3 DOHC Turbo. Hak jaki
wybralismy do tego auta to hak Polskiego producenta ze Stupska, mianowicie mowa tu o firmie Auto Hak i modelu haka D41V
ktéry jest wypinany automatycznie pionowo. Jest to zestaw ktéry spetnia wymagania najbardziej wymagajacych klientéw.

Montaz-haka-holowniczego-Mercedes-GLK - przygotowanie

Przygotowanie do pracy zaczynamy oczywiscie standardowo od skompletowania zaczepu, narzedzi oraz sprawdzenia Srub itp
aby zaoszczedzi¢ sobie pdzniej czas. Montaz zaczepu kulowego w tym samochodzie wymaga demontazu zderzaka oraz
wzmochnienia. Nie obejdzie sie réwniez bez podciecia zderzaka o czym informuje nas producent haka w instrukcji montazu
zatgczonej do catego zestawu. Na ponizszym obrazku widzimy réwniez, od czego powinnismy zacza¢ demontaz elementéow w
aucie przygotowujac swoje auto do pézniejszego montazu haka oraz wigzki elektryczne;j.
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Jak wspomnieliSmy w powyzszym w tekscie i widocznym obrazku, przystepujemy do demontazu plastikowych wypetnien i
elementéw karoserii. Otwieramy klape tylng bagaznika i wyciggamy wypetnienie oraz znajdujacy sie tam dywanik,
demontujemy boczki bagaznika wraz z drugim dnem. Naszym oczom ukazuje sie punkt z ktérego mozemy podac state
zasilanie do modutu. Samochdéd posiada pod wypetnieniem drugi akumulator co jest sporym utatwieniem przy montazu

wigzki. Jezeli dno bagaznika mamy wyczyszczone i wszystkie elementy zdemontowane mozemy wyciggnaé z prawej oraz lewej
podtuznicy zaslepki gumowe w ktérych miejsce bedziemy wkrecaé sruby haka holowniczego.

Montaz haka holowniczego Mercedes GLK

Demontujemy lampy tylne oraz zderzak, tutaj jest troche zabawy od spodu kotki zderzaka oraz wypetnienia nadkoli, catos¢ jest
zamontowana na bocznych slizgach. Proponuje demontaz w dwie osoby zeby niczego nie uszkodzi¢. Odkrecamy wzmocnienie
zderzaka 4 $ruby na strone demontujemy ( nie jest ponownie montowane ). Ostrym nozem wycinamy otwory podtuznicy,
Mercedes w tym modelu sie postarat i szczelnie zabezpieczyt podtuznice wiec jest troche zabawy. Przykrecamy 4 Srubami
gtéwna belke haka do otworéw ktére mamy po belce zderzeniowej. Diugie wasy ktére sg w zestawie wsuwamy do podtuznic,
tapiemy moment w ktérym zgraja sie z otworami w bagazniku i skrecamy wszystko srubami. Hak wymaga dosy¢ sporego
podciecia zderzaka jednak wszystko jest przemyslane. Podciecie zderzaka jest w ogdle nie widoczne po zakonczeniu montazu.
Wszystko pasuje do siebie jak by wtasnie co wyjechato z fabryki

wygenerowano w programie shopGold



Zakrecamy korpus wraz z kulg oraz uchylny uchwyt gniazda i mamy hak zamontowany. Pozostata jeszcze kwestia podpiecia
wigzki co szczegdétowe mamy zobrazowane w instrukcji montazu dotgczonej przez producenta do zestawu. Jezeli kto$ miat by
problem z jej czytelnoscig badz dotarta uszkodzona jest opcja Sciagnac taka instrukcje w wers;ji elektronicznej lub sobie
wydrukowad. Instrukcja w PDF dostepna tutaj na stronie badZ na stronie producenta.

www.dobrehaki.pl

Montaz wiazki elektrycznej

Montaz wigzki zaczynamy od rozciggniecia sobie przewodéw aby utatwic¢ sobie jej montaz poprzez wyprostowanie przewoddw.
Wiazka jaka zostata zamontowana do tego zestawu byta wybrana na zyczenie klienta i byta to wigzka uniwersalna

WH1. Elektryke montowaliSmy wykorzystujac zaslepke z prawej strony bagaznika do wpuszczenia przewodéw. Wigzke WH1
prowadzimy na prawo bez problemu pod plastikami pasa oraz lewg strone. Lutujemy przewody przy kostkach lamp, state
zasilanie proponuje zredukowac¢ do ok 1 metra. Zarabiamy oczko na przewdd i zaktadamy na wczesniej wspomniany
akumulator. Cato$s¢ mamy gotowa
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Podsumowanie

Sam montaz nie jest bardzo wymagajacy, duzo jest zabawy z elementami przy demontazu plastikowych wypetnien. Trzeba
by¢ delikatnymi ostroznym by w ferworze walki nie po urywac zaczepéw i nie potamac plastikédw. Po za tym praca jest
przyjemna i mato skomplikowana. Auto mtode rocznikowo wiec nie ma ktopotéw z zapieczonymi srubami i podobnymi
ktopotami przy montazu. Praca jest w miare czysta i przyjemna. Montaz trwa dos$¢ sporo bo okoto 4 godziny ale nie jest
skomplikowany. bardziej praco chtonny ze wzgledu na demontaz sporej ilosci plastikéw.
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O producencie

Haki holownicze Auto-Hak to najlepszy wybdér!

Auto-Hak to haki holownicze najwyzszej jakosci, produkowane przez polska fabryke ze Stupska, stad tez czesto nazywa sie te
haki Auto-Hak Stupsk albo po prostu stupskie haki holownicze. Wszystkie haki Auto-Hak maja homologacje europejska,
co wyrédznia marke sposrdéd innych polskich producentéw hakéw holowniczych, gdzie czes¢ ma homologacje a cze$¢ nie ma.
Auto-Hak pokazuje tutaj swoja klase, nie ma tu mowy o kompromisach w stylu "ten hak sie stabiej sprzedaje, nie bedziemy dla
niego robi¢ homologacji". Homologacja haka holowniczego kosztuje duzo czasu i pieniedzy, ale dla wtascicieli firmy Autohak
haki holownicze to cate zycie i wielka inwestycja. Mamy wiec marke hakéw Auto-Hak, gdzie znajdziesz najwiekszy wybér do
praktycznie wszystkich aut jezdzacych po naszych drogach.

Kazdy hak z Autohaka mozna zaméwi¢ w wersji z kula odkrecana, z kula haka wypinana poziomo (tani automat) lub
z pionowym systemem Vertical (kula haka wypinana pionowo z zamknieciem na kluczyk). Kazdy znajdzie tutaj
odpowiedni hak dla siebie, spetniajacy wszelkie oczekiwania. Produkt tej marki wytrzyma kazda holownicza meczarnie.

Firma Auto-hak z Stupska od poczatku swojego istnienia koncentruje swe sity na produkcji hakéw holowniczych. Ponad 40 lat
ciezkiej i sumiennej pracy utwierdzito mocng pozycje w branzy na rynku europejskim. Stupskie haki kojarzone sa przede
wszystkim z najwyzszg jakoscig. Znawcy branzy bardzo czesto poréwnujg haki Auto-hak do niemieckiej jakosci gwarantowanej
przez wynalazce haka holowniczego - mowa o Westfalii. Godny uwagi jest tez fakt, ze jako jedyny polski producent posiada
homologacje europejskie na wszystkie produkowane haki.

Oferta na haki ze Stupska obejmuje ponad 2300 réznych modeli samochoddéw osobowych i dostawczych, co stawia tego
producenta w pozycji niekwestionowanego lidera na rynku. Praktycznie kazdy hak holowniczy mozna zamdéwi¢ w wers;ji z kulg
odkrecang (typu tabedzie szyja lub odkuwka) lub wypinang. Te drugie cieszg sie coraz wiekszym zainteresowaniem. Ich
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wyzszg cene rekompensuje prosty i szybki demontaz kuli haka. Oprécz wspomnianych klasycznych hakéw z kulg odkrecana
Autohak posiada w swojej ofercie dwa systemy hakéw wypinanych. Automat w wersji ekonomicznej: kula haka
wypinana poziomo do podtoza, zabezpieczona zawleczka. Vertical ACS jest bardziej zaawansowany i wygodny w
uzyciu. Kula haka ACS wypinana pionowo do podtoza, zabezpieczona zamkiem na kluczyk. Po zdemontowaniu kuli, gniazdo
mocujace pozostaje niewidoczne. Uchwyt gniazda najczesciej ruchomy i mozna go schowac za zderzakiem.

Petna oferta hakéw holowniczych Auto-Hak znajduje sie tutaj https://www.dobrehaki.pl/auto-hak-m-1.html
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