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Uchwyt na narty
snowboard Green Valley
RIDER 5 | długi 620mm

Nasza cena brutto 299 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy 160507

Kod producenta 160507

Kod EAN 3050741605078

Producent AURILIS

Opis produktu

Uchwyt na narty lub snowboard Green Valley Rider 5
Aluminiowy uchwyt narciarski pozwoli na przewiezienie nawet 8 par nart biegowych lub 4 desek snowboardowych,
uchwyt nie jest wysuwany (wersja wysuwana została już wyprzedana).

Ekonomiczny i prosty w użyciu uchwyt zamykany na kluczyk. Narty lub deski snowboardowe są zamykane pomiędzy
gumowymi szczękami. Uchwyt można zamontować do aluminiowych belek przy pomocy adapterów, T-profil (wsuwek)
znajdujących się w zestawie. Zintegrowane zamki zabezpieczające umieszczone w uchwycie narty przed kradzieżą. Bagażnik
zawiera instrukcję obsługi i elementy montażowe.

Uchwyt jest przystosowany do montażu na aluminiowych belkach bagażnika bazowego. Mocowanie obejmuje belki
owalne i prostokątne: szerokość belki do 65 mm, wysokość belki do 40 mm

 

Oto kilka zalet przewożenia nart na dachu samochodu za pomocą uchwytu
Rider 5:

Oszczędność miejsca: transport nart i desek na dachu samochodu pozwala zachować cenne miejsce przeznaczone
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dla pasażerów wewnątrz pojazdu.

Bezpieczeństwo: dach samochodu jest to mocne i stabilne miejsce do przewożenia nart, zapewnia to
bezpieczeństwo nartom a co ważniejsze, pasażerom.

Łatwość montażu: uchwyt na narty firmy Aurilis jest łatwy w montażu i demontażu, co umożliwia szybkie i proste
przewożenie nart.

Ochrona wewnętrznego wyposażenia: przewożenie nart lub desek snowboardowych na dachu samochodu
zapobiega zabrudzeniu lub uszkodzeniu wyposażenia wewnętrznego naszego pojazdu.

Brak ograniczeń pojemności bagażnika: narty na dachu samochodu nie ograniczają pojemności bagażnika, co
umożliwia przewiezienie dodatkowych bagaży.

 

Dlaczego warto wozić narty lub snowboard na dachu samochodu?
Podczas wypadku, gdy narty są przewożone wewnątrz samochodu, mogą stanowić poważne zagrożenie dla pasażerów. W
takim przypadku narty nie są przymocowane do żadnego punktu, co oznacza, że mogą one powodować poważne obrażenia w
przypadku uderzenia lub zderzenia.

Narty mogą nawet przebić pasy bezpieczeństwa, powodując poważne obrażenia głowy, twarzy i ciała. Dlatego tak ważne jest,
aby narty były przewożone w bezpieczny sposób, taki jak np. na dachu samochodu, gdzie są one odpowiednio zabezpieczone i
przymocowane.

Dane techniczne uchwytu na narty RIDER 5:

Materiał: aluminium
Pojemność: narty klasyczne: 6 par
Pojemność: narty carvingowe: 5 par
Pojemność: deski snowboardowe: 4 szt.
Pojemność: narty biegowe: 8 par
Waga (kg): 3,9
Zamknięcie nart w uchwycie: Tak
Zamknięcie uchwytu na bagażniku bazowym: Tak
Wsuwki (T-profil): Tak, w zestawie
Szerokość wewnętrzna (cm): 62
Mocowanie: Belki aluminiowe (kanał montażowy T-profil) lub za pomocą obejm, które są w zestawie.

Montaż i obsługa
MONTAŻ

Nieodpowiednio zabezpieczone ładunki oraz nieprawidłowo zamontowane bagażniki dachowe i bagażniki na akcesoria mogą
poluzować się podczas jazdy i spowodować poważne wypadki! Dlatego montaż, obsługa i użytkowanie muszą odbywać się
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produktu i pojazdu. W uzupełnieniu do niniejszej instrukcji należy zapoznać się z instrukcją
montażu bagażnika dachowego oraz instrukcją obsługi pojazdu. Instrukcje te należy przechowywać razem z instrukcją obsługi
pojazdu i nosić w pojeździe podczas użytkowania i w trasie. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie
bagażników dachowych dopuszczonych do użytku z danym pojazdem. W przypadku bagażników dachowych, które nie podają
odległości między przednią i tylną poprzeczką, odległość ta powinna wynosić co najmniej 700 mm lub być możliwie jak
największa. Należy pamiętać, że zmiany (np. dodatkowe otwory wiertnicze) w systemie mocowania akcesoriów bagażnika są
niedopuszczalne. Sprawdzić okucia mocujące i ładunek pod kątem prawidłowego dopasowania i działania:

przed rozpoczęciem jazdy i podróży.
po przejechaniu krótkiego odcinka drogi po zamontowaniu bagażnika lub ładunku.
w regularnych odstępach czasu podczas dłuższych podróży.
częściej na nierównym terenie.
po przerwaniu jazdy, podczas której pojazd był pozostawiony bez nadzoru (sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń
spowodowanych ingerencją osób trzecich).

ZAŁADUNEK

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia określonego dla bagażnika dachowego, bagażnika na akcesoria lub maksymalnego
obciążenia zalecanego przez producenta pojazdu. Maksymalne obciążenie dachu = ciężar bagażnika dachowego + ciężar
bagażników na akcesoria + ciężar ładunku. Obciążenie powinno być równomiernie rozłożone z możliwie najniżej położonym
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środkiem ciężkości. Obciążenie nie powinno znacznie wykraczać poza powierzchnię ładunkową bagażnika dachowego.

PROWADZENIE POJAZDU I PRZEPISY

Prędkość jazdy musi być dostosowana do przewożonego ładunku oraz do oficjalnych ograniczeń prędkości. W przypadku braku
jakichkolwiek ograniczeń prędkości zalecamy maksymalną prędkość 120 km/h (75 mph). Podczas przewożenia jakiegokolwiek
ładunku prędkość pojazdu musi uwzględniać wszystkie warunki, takie jak stan drogi, nawierzchnia drogi, warunki ruchu, wiatr
itp. Prowadzenie pojazdu, pokonywanie zakrętów, hamowanie i wrażliwość na boczne wiatry ulegają zmianie wraz z dodaniem
ładunku na dachu. Jazda w terenie nie jest zalecana i może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu lub sprzętu.

KONSERWACJA

Bagażnik na akcesoria powinien być starannie czyszczony i konserwowany, szczególnie w miesiącach zimowych. Stosować
wyłącznie roztwór wody i standardowego płynu do mycia samochodu bez dodatku alkoholu, wybielaczy i amoniaku. Ze
względu na oszczędność paliwa i bezpieczeństwo innych użytkowników dróg, bagażnik na akcesoria i bagażnik dachowy
powinny być zdemontowane, gdy nie są używane. Okresowo sprawdzać bagażnik pod kątem uszkodzeń. Wymieniać zgubione,
uszkodzone lub zużyte części. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne otrzymane od specjalisty ds. magazynowania,
dealera lub producenta. Jakiekolwiek zmiany w bagażnikach dachowych i bagażnikach na akcesoria oraz stosowanie części
zamiennych lub akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta prowadzi do utraty gwarancji producenta i
odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub wypadki. Należy dokładnie przestrzegać niniejszej instrukcji i
stosować wyłącznie dostarczone oryginalne części.
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