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Wigzka haka holowniczego
z modutem 13-pin SMART
CONNECT MH-13sr

Cena 286 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy MH13SR
I Kod producenta MH13SR
Producent SMART CONNECT

Opis produktu

Uniwersalny zestaw elektryczny haka holowniczego 2z modutem
elektronicznym MH-13sr

Zaprojektowana gtéwnie dla nowych przyczep kempingowanych. Instalacja elektryczna MH-13sr obstuguje przyczepy
kempingowe. Zestaw ten wyposazony jest miedzy innymi w sekwencyjne sterowanie Swiatta przeciwmgielnego, funkcje
inteligentnego tadowania akumulatora za pomoca dodatkowego przekaznika, ktéry zaczyna przekazywac prad przy napieciu
powyzej 13,4 V. Dzieki temu unikamy roztadowania akumulatora samochodu.

Modut MH-13sr przeznaczony jest do sterowania o$wietleniem przyczep towarowych o dopuszczalnej masie catkowitej
powyzej 750 kg, wszedzie tam gdzie wtyczka przyczepy jestl3-biegunowa oraz sg potrzebne zaawansowane funkcje typu
tadowanie akumulatora przyczepy lub staty plus. Swietnie sie tez sprawdzi w przypadku bagaznikéw rowerowych i platform z
wtyczka 13-pin.

Wejscia modutu dla poprawnej pracy wymagajg pradu ok. 2 mA kazde (jedna zaréwka 5 W pobiera ok. 500 mA), wiec nie
stanowig zadnego istotnego obcigzenia dla modutéw testujgcych stan oswietlenia samochodu (test przecigzenia obwodu).

Modut moze wspétpracowac z instalacjami, w ktérych niektére obwody osSwietlenia samochodu (np.: pozycyjne/stop,
pozycyjne/przeciwmgtowe) zrealizowane sg na jedno-wtéknowej zaréwce.

Modut obstuguje réwniez nowej generacji migacz tzw. dynamiczny (sekwencyjny, liniowy).
Funkcje modutu elektronicznego MH13SR:

Sterowanie oswietleniem przyczepy zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego

State zasilanie, staty plus +

Zasilanie po zaptonie, tadowanie akumulatora przyczepy

Manualna dezaktywacja Swiatta przeciwmgtowego samochodu przy podtaczonej przyczepie (obstuga dwédch lamp
przeciwmgtowych samochodu)

e Wspétpraca z oswietleniem samochodu zaréwno jedno-wtéknowym, dwu-wtéknowym oraz realizowanym lampami LED
e Automatyczna detekcja podtaczenia przyczepy tzw. TEST SPRAWNOSCI SWIATEL

e Sterowanie czujnikiem parkowania samochodu (wfaczanie / wytgczanie), dotyczy wytacznie czujnikéow
niefabrycznych (doktadanych)
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Producent

SMART CONNECT

Numer katalogowy

MH13SR

Gniazdo

13-pin

Homologacja

TAK

Wspbtpraca z wtyczka 7 pin

TAK, PO ZASTOSOWANIU ADAPTERA AM13/7

Wspbtpraca z wtyczka przyczepy 13 pin

TAK

Wspétpraca z Can Bus

TAK

Obstuga $wiatet cofania

TAK

Obstuga Swiatet LED

TAK

Obstuga $wiatet pozycyjnych

TAK

Obstuga $wiatet STOP

TAK

Obstuga czujnikéw parkowania

DANE TECHNICZNE
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TAK

Obstuga Swiatet kierunkowskazéw

TAK

Wspbtpraca z oswietleniem LED i jednowtéknowym samochodu

TAK

Sposoéb sterowania Swiattem przeciwmgtowym przyczepy

ZALACZANIE

Obcigzenie pradowe wejs¢

ponizej 2mA

Automatyczne wykrycie podtgczenia przyczepy z oswietleniem zaréwkowym

TAK

Wspbtpraca z oswietleniem LED i jednowtéknowym samochodu

TAK

Sposoéb sterowania Swiattem przeciwmgtowym przyczepy

ZALACZANIE

Obcigzalnos¢ wyjscia

1A

Obcigzalnos¢ wyjscia sterujacego praca czujnika cofania samochodu

1A

Inteligentne tadowanie akumulatora przyczepy

NIE, ale uruchamia sie po stacyjce

Staty plus

TAK

wygenerowano w programie shopGold



Opis funkcji MH13SR

Opis wszystkich modutéw oswietlenia przyczepy serii Smart Connect MH-7s, MH-8s,
MH-13sr

Modut Smart Connect realizuje wszystkie funkcje sterowania oswietleniem przyczep. W wersjach S dodatkowo posiada funkcje
alarmowg ALARM INFO ochrony przyczepy dla systemoéw alarmowych oraz funkcje sterujgcg PARK SENSOR czujnikami
parkowania.

Modut Smart Connect jest zaprojektowany do wspétpracy z kazdym typem instalacji nowoczesnych samochodéw do
wspotpracy z oswietleniem samochodu zaréwno jedno-wtéknowym, dwu-wtéknowym oraz lampami LED.

Modut Smart Connect podtgczamy do tylnego oswietlenia oswietlenia samochodu bez obawy wykrycia btedu obcigzenia dla
modutéw testujgcych stan oswietlenia samochodu (test przecigzenia obwodu).

Funkcja - test podtaczenia przyczepy

Urzadzenie wykrywa podtaczenie przyczepy i po tym podigczeniu przeprowadza test wszystkich zaréwek zapalajgc pojedynczo
kazda zaréwke w przyczepie.

Funkcja - alarmowa ALARM INFO

W funkcji tej mamy zapewniona ochrone przyczepy w przypadku préby jej kradziezy. Urzadzenie posiada wyjscie do
sterowania systemem alarmowym samochodu lub monitoringu GPS / GSM. Wyjscie ALARM INFO nalezy podtgczy¢ na przyktad
do wiacznika oswietlenia drzwi lub bagaznika. Po odtaczeniu przyczepy jest wystawiany impuls 1 sekundowy masy symulujgcy
zadziatanie wtacznika, co spowoduje aktywacje systemu alarmowego.

Funkcja - PARK SENSOR

Funkcja ta zapewnia nam wspétprace z zainstalowanym ultradZzwiekowym czujnikiem cofania. Po podtgczeniu przyczepa staje
sie statg przeszkoda, wiec mamy mozliwos¢ blokowania pracy czujnikéw parkowania przy podtaczonej przyczepie. Modut ma
wyjscie Park Sensor, na ktérym jest zatgczona "masa", gdy nie ma podtaczonej przyczepy. Do wyjscia Park Sensor nalezy
podtaczy¢ biegun ujemny zasilania centrali czujnika parkowania.

Funkcja - Sterowanie lewy swiatiem pozycyjnym

Funkcja ta jest przeznaczona dla jedno-wtéknowych zaréwek realizujgcych jednoczesnie funkcje pozycji i Swiatta
przeciwmgielnego (rysunek 1) lub pozycji i stopu (rysunek 2).

Schemat podtaczenia dla jednowtdéknowej zaréwki realizujgcej funkcje swiatta pozycyjnego i przeciwmgielnego:
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Schemat podtaczenia dla jednowtéknowej zaréwki realizujgcej funkcje swiatta pozycyjnego i stopu:
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Funkcja - Sterowanie lewym swiattem przeciwmgielnym

Funkcja ta zapobiega zjawisku os$lepiania kierowcy, $Swiattem przeciwmgielnym samochodu odbijanym od przedniej
powierzchni przyczepy. Funkcje te realizujemy poprzez wtgczenie przetacznika przeciwmgielnego przez 1 sekunde i nastepnie

wytgczenie jego do pozycji Off wytgczonej. W tym momencie Swiatto przeciwmgielne jest wytagczone na samochodzie a na
przyczepie pozostaje wigczone do momentu wytgczenia Swiatet pozycyjnych.

O producencie
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Wigzki do hakéw holowniczych z modutem sg niezbedne w przypadku montazu haka w nowszych samochodach
naszpikowanych elektronikg. Wtedy dobrym rozwigzaniem bedzie uniwersalny modut haka marki SMART CONNECT, bardzo
solidny i niezawodny w wersji 7 i 13 biegunowej. Wybralismy dla Panstwa najlepsze modele: MH-7s, MH-8s i MH-13s.
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